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Saft Kapag

s Galvanize Sac (standart)

s Paslanmaz Sac (opsiyonel)
Elektrostatik Boyall Sac (opsiyonel)

Branda Destek Barlan
s Gizli celik barlar
s @10-16 dolu mil
s Plastik kenar tapal

Branda Alt Bazas:

= (ift kat brandadan mamul bar
haznesi

» Darbe emici politretan kopikli
@25 dolu mil

s Carpmalara kars: kolay tamir

saglayan kenar milleri
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Hiz,
“verimlilik”
demektir...

#89x2 celik boru
= Motor salinimin Gnleyen kaplin
sistemni

~  /

Fotosel

e icten kablolamal gizli nokta
fotosel

o Kargi Agirlik Sistemni (Manuel veya
Otomatik agilma)

* Invertdr

s Kapilar Arasi Haberlesme
(Interlock)

o Ipli Svig Sistemi

= Motor Kapag

PVC Branda o Manuel Kilit
= Ayrupa menseli, s Yilksek Rizgar Yikleri icin llave
= CE belgeli, Guglendirme

s 900 gr/m* Panama kumas Boyall / Paslanmaz Metal Aksam

Yan Dikmeler Beyar [ Turuncu

* Galvanize sac krem [ iz

s Sase, kapak ve fotosel kanali Aok Gri [ Mavi
olmak (zere 2 pargadan mamul I <ovoGri I vesi

= PVCcontali san T ivah

Renklendirmeler temsilidir,

P




Saft Kapag Secenekleri

Kapaksiz
Galvanizli
Allminyum

Branda Destek Citalan

Aliminyum ekstrizyon
Estetik gorindm

Safta kolay sanlabilen Gzel
tasarm

Modduler branda degistirme
Grelligi

Alt Baza Sistemi

Aldminyum ekstrizyon

Estetik gorindm

Anticrush dzelligi

Pnomatik veya optosensor
emniyet sistemine uygun kauguk
conta

ALUROLL




Aliiminyum
stkligr ve hijyent
“Ralite” getirir...

e

Yan Dikmeler

+  Aldminyum ekstrizyon

* Estetik gbrindm

*= Sase ve kapak olarak 2
parcadan mamul

*  “easy click” sistemi ile
montaj kolaylhig

*  Gizli vidalama ve 1sik kanal

= Gizli fotosel kanal

= Gizli kablolama kanal

*  PYC conta ve kil fitil ile cift
sizdirmazlik alternatifi

p
Saft
s Aldminyum ekstrizyon
« (3140 mm.
= Salinim dnleyici tasanm
o
PVC Branda
*  Avrupa menseli
= CE belgeli
* 900 gr/m* Panama kumas
./-J_ —

s Karsi Agirhk Sisterni (Manuel veya
Otomatik acilma)

= Invertdr

# Kapilar Arasi Haberlesme
(Interlock)

o Ipli Svig Sistemi

= Motor Kapag

» Manuel Kilit

o Yilksek Rizgar Yikleri icin ilave
Giglendirme

= Boyall / Paslanmaz Metal Aksam

Bevaz [ Turuncu
Krem B iz
Acik Gri _ Mavi
B <ovoGri [ vesi!
Sari | EED

Renklendirmeler temsilidir,




Kayis ve Toka

= 48 mm endistriyel polyester dokuma

¢ Celik baglant halkalan

Branda Alt Bazasi

» Cift kat brandadan mamul bar
haznesi

» P25-51x2 celik boru
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Genis kapilar

“biiyiik diisiinceler” 1
destekler...

Mekanizma Kutusu

* Galvanize sac

s Lazer kesim tasiyic braketler
Vida-somun ile moduler yap

Branda Destek Barlan
= Gizli celik barlar
s #25-51x2 celik boru

PVC Branda

s Avrupa menseli,

* CE belgeli,

* 900 gr/m* Panama kumas

Yan Dikmeler
* Yekpare galvanize sac
s PVC contal

Kars: Agirhik Sisterni (Manuel veya
Otomatik acilma)

Invertar

Kapilar Arasi Haberlesme
(Interlock)

ipli Svig Sistemi

Motor Kapag

Manuel Kilit

Yilksek Rizgar Yikleri igin llave
Giglendirme

Boval / Paslanmaz Metal Aksam

Bevaz [ Turuncu
Krem B iz
Acik Gri _ Mavi
B <ovoGri [ vesi!
Sari | EED

Renklendirmeler temsilidir,




@PRO (TEC)

ISTARBUL, GENEL MUTIORLIK VE FAHREKS,

] i, [ -,

Siirekli Miisteri Memnuniyeti
Siirekli Kalite

Malgi wcin

www.proteckapl.com
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